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CESKY WILO

Pumpen-Perfektion

1 VSeobecné informace
Navod k montazi, obsluze a provozu.

1.1 Uéel pouziti

Ponorna motorova Serpadia typové fady TWU jsou vhodna pro Cerpani vody ze
studni, cisteren nebo nadri, k zaviazovani | postfikovani poli a zahrad i pro zasobo-
vani vodou.

Cerpadio se nesmi pouzivat k vypousténi plaveckych bazén(i,

1.2 Charakteristika vyrobku
1.2.1 Pripojovaci a vykonova data

@ @) ® | @ 6| ® Q) ©)
Typ Dopravni | Cerpaci | Délka | Hmot- | Pfikon Napéti Jmenovity| Konden-
vySka max.| vykon max. | kabelu | nost kmitocet proud | zator
TWU m m3h m kg P4W] A uF
204 EM 47 4,8 20 14,1 1100 | 1~230V,50Hz| 5,0 20
- “ 305 EM 56 52 20 15,7 1400 |[1~230V,50Hz| 6,5 25
407 EM 80 6,0 30 22 1850 | 1~230V,50Hz| 8,5 35
305 DM 56 52 20 15,9 1350 | 3~400V,50Hz | 2,1 -
407 DM 80 6,0 30 22,2 1800 |3~400V,50Hz| 3,1 -

Pripustna Cerpana média: voda bez pevnych/sedimentuijicich latek, uzitkova voda,
studena voda, chladici voda a destova voda. Cerpant jinych médil vyZaduje souhlas
firmy WILO.

Max. teplota Cerpaného média:  35°C

Maximalni hloubka ponofeni: 20m
Vytlacné hrdlo: G 14" :
Otacky: 1-faz.: 2850 '/min

3-faz.: 2900 /min
Trida izolantu: F
Kryti: IP 68

2 Bezpecnost :

Tento navod k obsluze obsahuje zakladni pokyny, které je tfeba respektovat pfi in-
stalaci i pfi provozu. Proto je tieba, aby tento ndvod pred mont& a uvedenim do
provozu bezpodminecné predet! montér i prisludny obsluhovatel. Je tfeba respek-
tovat nejenom vSeobecné bezpetnostni pokyny, uvedené v této kapitole o
bezpecnosti, ale i ty, které jsou jako specidini uvedeny v daldich kapitolach.
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2.1  Oznaéovani upozornéni v navodu
Bezpednostni pokyny, obsazené v tomto navodu, jejich? nedodrzeni méize zplsobit
ohroZeni 0sob, jsou zvia&té oznaceny obecnym symbolem nebezped

a pfi varovani pred elektrickym nap&tim symbolem

U bezpeCnostnich pokynd, jejichz nerespektovani mdze ohrozit stroj a jeho funkgi,
je vioZzeno slovo POZOR!

2.2 Kuvalifikace personalu
Montéazni personal musi mit pro tyto prace prislugnou kvalifikaci.

2.3 Nebezedi pii nedbani bezpeé&nostnich pokynii

Nedbani bezpetnostnich pokynt miize mit za nésledek ohroZeni osob i zarizeni.
Nedbani bezpetnostnich pokynl miize vést ke ztraté jakychkoli narokti na nah-
radu Skodly.

Konkrétné mlize jejich nerespektovani mit za nasledek tato ohrozent:

- selhani dllezitych funkci zaFizen,

— ohrozeni osob elektrickymi nebo mechanickymi viivy.

24 Bezpecnostni pokyny pro provozovatele

Je tfeba respektovat existujici predpisy pro ochranu a bezpednost pri praci.

Je treba vylouCit ohroZeni elektrickou energii. Dodrzuijte predpisy VDE i mistnich
energetickych rozvodnych podnikd.

2.5 Bezpecnostni pokyny pro inspekéni a montazni prace

Provozovatel se musi postarat o to, aby veskeré inspek&ni i montazni prace pro-
vadel autorizovany a kvalifikovany odbormy persondl, ktery ziskal dostatecné infor-
mace detailnim studiem navodu k obsluze.

Préce na zafizeni se zasadné sméji provadét pouze v odstaveném stavu.

2.6 Svévolna prestavba a vyroba nahradnich dila

Upravy zafizeni jsou pripustné pouze po dohodé s vyrobcem. Origindini ndhradni
diy a vyrobcem autorizované prisludenstvi slouzi bezpe&nosti. Pouzivani jinych
soucasti mize zrusit ruSeni za nésledky z toho vzeglé.

2.7 Nepripustné zplisoby provozovani
Bezpetnost provozu dodaného zafizeni je zarudena pouze pfi priméfeném
pouzivani v souladu s kapitolou 1 tohoto navodu. Mezni hodnoty, uvedené v kata-
logovém listé, se v zadném piipadé nesméji prekradovat.
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