NABIJEC iMAX B6 50W 5A S BALANCEREM

iMAX B6 umoznuje nabijet a vybijet vS8echny bézné typy ¢lankd (NiCd, NiMh, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Pb), navic je vybaven vestavénym
Sestikanalovym balancerem, ktery zajistuje velmi bezpe¢né a komfortni nabijeni lithiovych akumulatord.

1. ZAKLADNI FUNKCE A TECHNICKE UDAJE

- Vstupni napajeci napéti 10 — 18 V stejnosmérnych

- Pro nabijeni a vybijeni 1 — 15 NiCd/NiMH ¢&lanku, 1 — 6 Li-ion/Li-poly/Li-Fe ¢lank( nebo 2- 20 V olovénych akumulatort

- Pamét pro 5 nabijecich/vybijecich programu

- Nastavitelny nabijeci proud (0,1 A—-5,0 A)

- Nastavitelny vybijeci proud (0,1 A— 1,0 A)

- Automaticky rezim nabijeni pro NiCd, NiMH a lithiové akumulatory

- Ukon¢eni nabijeni pomoci automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumulatory

- Lithiové a Pb akumulatory jsou nabijeny metodou ,konstantni proud/konstantni napéti*

- Volitelné napéti 3,6/4,1 V ( Li-ion), 3,3/3,6 V (Li-Fe) a 3,7/4,2 V (Li-poly) pro jednotlivé typy lithiovych akumulatort

- Nastavitelna citlivost delta-peak detekce

- Opakovany cyklicky provoz nabijeni/vybijeni nebo vybijeni/nabijeni pro NiCd a NiMH akumulatory s nastavitelnou prodlevou, v§echny hodnoty
nabitych a vybitych naboji ulozeny v paméti

- Ukon¢eni nabijeni pfi pfekro€eni nastaveného ¢asu, dodaného naboje nebo mezni teploty.

- USB port pro pfenos dat do PC/zasuvka pro teplotni ¢idlo

- Dvouradkovy podsviceny LCD displej s jednoduchym a pfehlednym menu a zobrazovanim parametr( béhem nabijeni

- K bezpe¢nému provozu pfispiva fada varovnych textovych hlaSeni — nespravné vstupni napéti, Spatné zapojeni, nevhodny akumulator nebo
jeho stav, nespravna polarita na vystupu

- Ochrana proti pfepdlovani a zkratu na vystupu.

- Kompaktni pevna hlinikova skfirika, malé rozméry

Zakladni technické udaje

Napajeci (vstupni) napéti 10 — 18 V stejnosmérnych
Typ akumulatord 1 — 15 niklkadmiovych (NiCd)
a pocet ¢lankud pro nabijeni 1 — 15 nikimetalhydridovych (NiMH)

1 — 6 lithiumpolymerovych (Li-poly), lithiumiontovych (Li-ion) nebo lithium-zelezo (Li-Fe)
"1 —10 olovénych (2 V na ¢lanek)

Nabijeci proud 0,1-50A
" Vybijeci proud 0,1-1,0A
Ukonc&eni nabijeni delta-peak pro NiCd a NiMH akumulatory

(nastavitelna citlivost 5-20mV/¢lanek)
mezni napéti pro Li-ion/Li-poly/Li-Fe ( 4,1/4,2/3,6V na €lanek) a olovéné akumulatory
~ Cyklicky provoz Nabijeni/vybijeni nebo vybijeni/nabijeni, max. 5 cykld

2. ZASADY BEZPECNEHO PROVOZU

- NEPOKOUSEJTE se nabijet jiné typy akumuldtorl nebo baterii, neZ pro které je tento nabije¢ uréen — pouze niklkadmiové,
nikimetalhydridové, lithioupolymerové, lithiumiontové, lithium-zZelezo a gelové olovéné akumulatory s pocty ¢lanku dle vySe uvedené specifikace.
- Nabije€ umistujte na pevny, rovny a nehoflavy povrch.

- Nepokousejte se nabijet akumulatory velkym proudem neumérnym typu nebo kapacité akumulatoru.

- Pokud nabijite akumulator po pfedchozim pouZiti (letu nebo jizdé), nechejte jej nejprve vychladnout na teplotu okolniho prostredi.

- Béhem nabijeni neponechavejte akumulatory nikdy bez dohledu, zkrat nebo nahodné prebiti (akumulatoru nevhodného pro rychlonabijeni
nebo nabijeného nadmérnym proudem) muze zpUsobit tnik agresivnich chemikalii, explozi nebo pozar.

- B&hem nabijeni dotekem kontrolujte teplotu akumulatoru - ke konci nabijeni se mize mirné zahfat (okolo 40°C, ale nesmi byt horky — v tom
pfipadé nabijeni ihned pferuste odpojenim akumulatoru od nabijece).

- Zabrante proniknuti vody, vlhkosti nebo cizich pfedmétl dovnitf nabijece.

- Nabije€ a nabijeny akumulator neumistujte pfi nabijeni na nebo do blizkosti hoflavych pfedmétu. Pozor na zaclony, koberce, ubrusy atd.

- Nezakryvejte chladici otvory na skfifice nabijec¢e — mohlo by dojit k jeho poSkozeni prehratim.

- Vzdy nejprve pfipojujte nabije¢ k napajecimu zdroji a teprve potom nabijeny akumulator.

- Nabije¢ nerozebirejte!

- Nenabijejte v uzavieném interiéru auta a uz viibec ne za jizdy.

3. PRIPRAVA K PROVOZU

Pripojeni napajeciho zdroje

Nabije¢ pfipojte ke zdroji stejnosmérného napéti 12 V (olovéna autobaterie 12 V, trakéni olovény akumulator 12 V) nebo do pfistroje zasurite
sitovou $ndru a napajejte ze sité 230 V/50 Hz.

PFi napajeni z autobaterie pfipojte ¢ervenou krokosvorku na kladny (+) pdl zdroje a ¢ernou krokosvorku na zaporny (-) pél zdroje. Pokud bude
napajeci napéti niz8i, nez 10 V nebo vyssi nez 18 V, bude displej zobrazovat vystrazné hlaseni ,INPUT VOL ERR". Pokud k tomu dojde,
neprodlené zkontrolujte napajeci zdroj, abyste se ujistili, Ze nabije¢ je napajen spravnym napétim. Alarm vypnete stiskem tladitka BATT
TYPE/STOP.

Pripojeni nabijeného akumulatoru
Pro pfipojeni nabijeciho kabelu slouzi dvé zdifky na pravém boku nabije¢e. Kladny (+) vodi¢ zapojte do ¢ervené zditky, zaporny (-) do ¢erné.
Pokud akumulator pfipojite s opaénou polaritou, ihned se objevi varovné hlaseni ,REVERSE POLARITY* a zni vystrazny zvukovy signal. Pokud



spustite nabijeni, aniz by byl pfipojen akumulator, na displeji se objevi vystraha ,CONNECTION BREAK® a zni vystrazny zvukovy signal. Pokud
akumulator odpojite béhem nabijeni (nebo se obvod prerusi jinym zplsobem), na displeji se objevi stejné varovani doprovazené zvukovym
znamenim. Alarm vypnete stiskem tlacitka BATT TYPE/STOP. Vice o chybovych hlaSenich najdete v kapitole 5. Chybova hlaseni.

4. PROVOZ NABIJECE
Jakmile nabije¢ pfipojite k napajecimu zdroji, na displeji se kratce objevi tvodni hlaseni: ,TURNIGY*.
Poté nabije€ pfejde do rezimu, ktery byl pouzivan pfed poslednim vypnutim pfistroje.

4.1 HLAVNi PROGRAMOVE MENU

- Kratkym stiskem tlacitka BATT TYPE/STOP mdlzete listovat v nabidce programu s ruénim nastavenim parametrd pro jednotlivé typy
nabijenych akumulatord, podprogramu pro ukladani dat do paméti, vyvolavani ulozenych programd z paméti a podprogramu pro pokrocila
uzivatelska nastaveni.

- Po nalistovani pozadovaného programu do néj vstoupite kratkym stiskem tl. START/ENTER.

- Do hlavniho programového menu se muZete kdykoliv vratit kratkym stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

‘ Program pro nabijenti lithiovych akumulatort -

PROGRAM SELECT PROGRAM SELECT PROGRAM SELECT dle volby’provede’né’ v menu U.SER.SET je
LiPo BATT Lilo BATT LiFe BATT zobrazovan konkrétni typ LiPo, Lilo, LiFe.

¢ Batt type/Stop

PROGRAM SELECT
NiMH BATT

¢ Batt type/Stop
PROGRAM SELECT Program pro nabijeni niklkadmiovych (NiCd) akumulatord.
NiCd BATT

‘ Batt type/Stop

PROGRAM SELECT
Pb BATT

¢ Batt type/Stop

PROGRAM SELECT
SAVE DATA

¢ Batt type/Stop

Program pro nabijeni nikimetalhydridovych (NiMH) akumulatord.

Program pro nabijeni gelovych olovénych (Pb) akumulatora.

Podprogram pro ukladani nabijecich program( (az 5) do paméti.

PROGRAM SELECT Podprogram pro vyvolavani ulozenych program( z paméti.
LOAD DATA

; Batt type/Stop

Pokrocila uzivatelska nastaveni.
USER SET

PROGRAM->

Batt type/Stop

4.2 POKROCILA UZIVATELSKA NASTAVENI ,,USER SET*

V tomto programovém menu naleznete fadu specialnich funkci, které ¢ini TNG50W opravdu inteligentnim nabije&m.

USER SET Jsou to napf. nastaveni jmenovitého (a tim padem koncového nabijeciho) napéti pro jednotlié typy lithiovych
PROGRAM-> ¢lankl, nastaveni citlivosti detekce delta-peak obvodu pro NiCd a NiMH akumulatory, moznost nastaveni

limitnich hodnot pro teplotu a kapacitu nabijeného akumulatoru, maximalni délku nabijeni nebo moznost vypinat

a zapinat zvukovou signalizaci.

- Do programové smycky vstoupite kratkym stiskem tl. START/ENTER.

- Mezi jednotlivymi programovymi menu muzete listovat kratkym stiskem tlacitek DEC nebo INC. Pokud chcete néktery parametr zménit,

aktivujte pole parametru kratkym stiskem tl. START/ENTER. Parametr zacne blikat a nyni mdzete hodnotu nastavit pomoci tl. INC (zvySuje se)

nebo DEC (snizuje se). Nastavenou hodnotu potvrdite kratkym stiskem tl. START/ENTER. Pokud je vdaném menu vice nastavitelnych

parametr(i, timto stiskem prejdete na nastavovani dal$iho - jeho pole za¢ne blikat. Po nastaveni hodnoty tl. INC nebo DEC ji ulozite do paméti

kratkym stiskem tl. START/ENTER.

4.2.1 Volba typu lithiovych akumulatori, nastaveni nominalniho napéti

Slouzi pro volbu typu a nastaveni odpovidajiciho nominalniho napéti pro lithiové akumulatory. Pokud budete
LiFe nabijet Li-ion akumulatory, zvolte hodnotu 3,6 V, coz dava koncové napéti pro nabijeni 4,1 V. Pokud budete
V. Type 3.3V nabijet Li-poly akumulatory, zvolte hodnotu 3,7 V, coz dava koncové napéti pro nabijeni 4,2 V. Pokud budete
nabijet Li-Fe akumulatory, vyberte hodnotu 3,3 V, coz dava koncové napéti pro nabijeni 3,6 V. Toto nastaveni

je soucasti parametrt ukladanych do paméti nabijecich/vybijecich programti (menu SAVE a LOAD). Presto se vzdy pfedem ujistéte, Ze
mate nastavenu spravnou hodnotu nominalniho napéti odpovidajici danému typu akumulatord.

4.2.2 Nastaveni ¢asu kontroly spravnosti nastaveného poctu ¢élanki pro lithiové akumulatory

Jakmile spustite program pro nabijeni lithiovych akumulatort, TNG50W kontroluje automaticky pocet ¢lanki
LiPo/Lilo/LiFe pfipojeného akumulatoru, aby bylo zabranéno nebezpedi plynoucimu z uzivatelem chybné nastaveného poctu
CHK Time 10min ¢lankd. V pFipadé hluboko vybitych akumulatord ale tato bezpe€nostni pojistka mdze €init potize - napf. piné
vybity Sesti¢lanek mlze nabije¢ rozpoznat jako péti¢lanek. | v tomto pfipadé je mozno nabijeni spustit (jste-li si
100% jisti poctem ¢Elanku). Nabije¢ po uplynuti doby nastavitelné v tomto menu prerusi nabijeni a znovu kontroluje soulad naméfeného napéti
na akumulatoru s nastavenym poctem ¢lanku.




Pokud zjisténa hodnota bude odpovidat uzivatelem nastavenému poctu ¢lankd, nabijeni pokracuje. Pokud ne,nabijec¢ka nabijeni ukonéi.

Za normalnich podminek pfi standardnim 1C nabijeni postaci cca 5 az 10 minut (vychozi hodnota) pro zvySeni napéti akumulatoru tak, aby
mohl nabije¢ spravné rozpoznat pocet ¢lankl sady. Pokud byste z néjakého divodu pouzivali nizsi nabijeci proud, mize byt nezbytné nastavit
delSi ¢as (max. 60 minut) pro pozdé&jsi kontrolu. DelSi ¢as pouzivejte jen s krajni opatrnosti - v pripadé, ze byste se v poctu ¢lanki sady
zmylili, mohlo by dojit k prebiti akumulatora s fatalnimi nasledky dfive, nez by probéhla kontrola napéti.

4.2.3 Nastaveni citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiMH akumulatory
Slouzi pro nastaveni citlivosti delta-peak obvodu detekujiciho konec nabijeni NiMH akumulatord. Pokud nejste

NiMH Sensitivity ostiileni modelafi s dlouhou zkuSenosti s nabijenim, ponechejte vychozi tovarni nastaveni (hodnota
D.Peak Default | ~Default®).

Napéti je nastavitelné v rozsahu 5-20 mV na ¢&lanek, pro NiMH akumulatory je rozumné hodnotu nastavovat

NiMH Sensitivit v rozmezi 5-10 mV/€lanek. Nastavena nizSi hodnota znamena vysSi citlivost detekce a dFivéjsi ukonceni nabijeni

D.Peak 10 ¥//C I — pokud by byla pfili§ nizka, mdze dojit i k velmi pfedéasnému ukonéeni nabijeni. Nastavena vysSi hodnota

-~ea m € znamena nizsi citlivost detekce a pozdéjsi ukonéeni nabijeni. Zde hrozi nebezpedi, Ze pokud bude pokles napéti

na nabijeném akumulatoru niz$i, nez je nastavena hodnota, delta-peak obvod nabijeni neukonéi viibec nebo s velkym zpozdénim. Potom hrozi
prebiti akumulatoru s rizikem nasledné exploze. Proto nikdy nezapomerite nastavit néktery z dalSich ochrannych obvodl — ukonéeni nabijeni pfi
prekroceni nastavené kapacity, teploty nebo ¢asu.

Vychozi (Default) hodnota je 7 mV.

4.2.4 Nastaveni citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiCd akumulatory

Slouzi pro nastaveni citlivosti delta-peak obvodu detekujiciho konec nabijeni NiCd akumulatorii. Pokud nejste
- e zkuSeni modelaii s dlouhou zkuSenosti s nabijenim, ponechejte vychozi tovarni nastaveni (hodnota
NiCd Sensitivity ,Default®).

D.Peak Default | Napéti je nastavitelné v rozsahu 5-20 mV na &lanek; pro NiCd akumulatory je rozumné hodnotu nastavovat
v rozmezi 10-15 mV/¢lanek, jinak zde plati stejné zasady jako pro NiMH akumulatory.

Vychozi (Default) hodnota je 12 mV.

NiCd Sensitivity
D.Peak 15mV/Cell

4.2.5 Volba zasuvky USB/teplotni ¢idlo. Ukonceni nabijeni pfi prekro¢eni mezni teploty

Tato funkce umoziiuje zvolit, zda je spole¢na zasuvka na levém boku pfistroje pouzivana jako USB port pro
zobrazovani pribéhu nabijeni na poéitaci

USB/Temp Select nebo jako zasuvka pro pfipojeni teplotniho gidla (dodava se zvlast).

USB Enable Volbu funkce zasuvky provedete po kratkém stisknuti kl. START/ENTER pomoci kl. INC nebo DEC.

Zvolite-li funkci pro méfeni teploty, mizete v tomto menu nastavit maximaini teplotu nabijeného akumulatoru, pfi
niz je nabijeni ukon€eno. Vyzaduje dopInéni nabijeCe samostatné prodavanou teplotni sondou ,Teplotni senzor
USB/Temp Select pro nabijeCe Shark“. Teplotni sondu pfitisknéte na nabijeny akumulator

Temp Cut-Off 80C , lepSi prestup tepla muzete zajistit malym mnozstvim silikonové vazeliny. Tuto funkci mizete

v menu nastavovat v rozsahu 20-80°C, rozumna koncova hodnota pro béZné nabijeni je 35-50°C. Funkce se uplatriuje pfi nabijeni i vybijeni.

4.2.6 Casova prodleva pii cyklickém nabijeni/vybijeni

Slouzi k nastaveni ¢asové prodlevy na vychladnuti ¢lanka pfi cyklickém vybijeni a nabijeni NiMH a NiCd
Waste Time akumulator(i. Rozsah nastaveni je 0-60 minut. Pokud nabijite a vybijite opakované vétSimi proudy, je vhodné
CHG>DCHG 5min prodlevu nastavit az v fadu nékolika desitek minut — pamatujte na zakladni pravidlo: vybiji se a nabiji pouze
akumulator, jehoz teplota nepresahuje teplotu okolniho prostfedi. Pokud nastavujete jeden cyklus vybiti-nabiti
pro akumulator, ktery byl ,vylétan“ nebo ,vyjet* v modelu, staci prodleva kratka.

4.2.7 Nastaveni maximalni doby nabijeni

Tato funkce dovoluje nastaveni maximalni délky nabijeni a omezuje tak nebezpeCi prebiti akumulatoru
Safety Timer v pfipadé, Ze je akumulator vadny nebo nabijeci automatika nebyla z néjakého diivodu schopna nabijeni ukongit
ON 120minl (napf. v ddsledku nespravné nastavené citlivosti delta-peak obvodu). Tuto funkci mGzete v menu zapnout (ON)
nebo vypnout (OFF); rozsah nastaveni je 10-720 minut. Je dobré ponechat dostate¢nou rezervu pro plné nabiti
(az 30%). Teoretickou dobu nabijeni v minutach vypoctete tak, Zze kapacitu akumulatoru (v mAh) vydélite hodnotou nabijeciho proudu (v mA) a
vysledek vynasobite 60. Pfidavek 20-30% potom zajisti dodani dodatec¢né energie, které je nezbytné, protoze nabijeni samoziejmé nebézi se
100% ucinnosti. Funkce se uplatriuje pfi nabijeni i vybijeni.

4.2.8 Ukonceni nabijeni pri prekro¢eni maximalniho dodaného naboje

Velmi uzite€na funkce umoznujici ukoncit nabijeni pfi urcité hodnoté dodaného naboje. Vyborna pojistka pro

Capacity Cut-off pfipad, kdy nabijeci automatika nebyla z néjakého diivodu schopna nabijeni ukoncit. Tuto funkci mizete v menu

ON 5000mAh zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastaveni je 10 az 9990 mAh. Rozumné je nastavovat hodnotu asi o
15% vyssi, nez je jmenovita kapacita akumulatoru. Pro prvnich nékolik cyklt pfi tzv. formovani NiCd nebo NiMH

akumulatort je vhodné volit rezervu 20-25%. Funkce se uplatfiuje pfi nabijeni i vybijeni.

4.2.9 Nastaveni zvukové signalizace
Key Beep zapina (ON) nebo vypina (OFF) zvukovou signalizaci kazdého stisku programovacich tlacitek.
Key Beep ON] Buzzer zapina (ON) nebo vypina (OFF) zvukovou signalizaci konce nabijeni, vybijeni apod.

Buzzer ON

4.2.10 Nastaveni minimalniho napajeciho napéti nabijece

V tomto menu mUiZete nastavit minimalni napajeci napéti nabijeCe v rozsahu 10.0 az 11.0 V. Pokud napdjeci
Input Power Low napéti poklesne pod tuto mez, ¢innost nabijeCe bude pferusena a na displeji se objevi vystrazné hlaseni ,Low
Cut-Off 10.0V Input Vol“. Timto zplsobem je chranén napajeci 12 V akumulator pfed nadmérnym vybitim.

4.3 PROGRAM PRO NABIJENI LITHIOVYCH AKUMULATORU

Nabije¢ je schopen nabijet az 6 lithiovych akumulator(i v sérii. Pouziva metodu “konstantni proud/konstantni napéti“ pro plné vyuziti kapacity Li-
poly, Li-ion a Li-Fe akumulatord. Nabijeni napf. u Li-poly akumulatort probiha tak, Ze nejprve je akumulatorova sada nabijena ru¢né
nastavitelnym konstantnim proudem (doporu¢ujeme neprekrac¢ovat 1C - napf. pro Li-poly sadu 1700 mAh je to 1700 mA). Jakmile napéti sady
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prekroCi uroven 4,2 V na ¢lanek, nabijeni se pfepina na rezim udrzovani konstantniho napéti. Nabijeci proud je postupné omezovan tak, aby
nedoslo k pfekro€eni maximalniho povoleného napéti 4,2 V; jakmile skute€ny nabijeci proud poklesne pod ur€itou mez, je aktivovan algoritmus,
ktery nabijeni ukoné&i - akumulator je pIné nabit. Nabije¢ nabizi ¢tyfi rizné programy pro nabijeni lithiovych akumulatori - standardni nabijeni,
vyvazené nabijeni (vyzaduje pfipojeni sady i prostfednictvim servisniho konektoru), rychlonabijeni a nabijeni pro dlouhodobé ulozeni
akumulatoru mimo provoz. Pokud nabijenou sadu pfipojite k nabijeci také prostfednictvim servisniho konektoru do zasuvky "Individual bal. port"
nabije€e, mate ve vSech téchto programech moznost sledovat napéti na jednotlivych €lancich na displeji nabijece.

PROGRAM SELECT
LiPo BATT
START/ENTER DEC DEC DEC DEC
LiPO CHARGE <—| LiPo BALANCE < LiPo FAST CHG < LiPo STORAGE < LiPo DISCHARGE
1.0A 11.1V(3S) |~ 2.0A 11.1V(3S) [—>] 1.0A 11.1V(3S)|—>] 1.0A 11.1V(3S) [—»] 1.0A 11.1V(3S)
INC INC INC INC

Pro spravny pribéh nabijeni je tfeba v menu ,USER SET" pfedem nastavit odpovidajici jmenovité napéti pro Li-poly, Li-ion, resp. Li-Fe ¢lanky —
podle toho, jaky typ akumulatord budete nabijet (viz 4.2). V zavislosti na nastaveném jmenovitém napéti se potom v menu pro nabijeni
lithiovych akumulator(i objevuje oznaceni daného typu &lankd (LiPo, Lilo, LiFe) a odpovidajici jmenovita napéti (3,6 V na ¢lanek a nabije¢
pracuje s koncovym napétim pro nabijeni 4,1 V na ¢lanek pro Li-ion akumulatory; 3,7 V/€lanek s koncovym napétim pro nabijeni 4,2 V/€lanek
pro Li-poly akumulatory nebo 3,3 V/€lanek s koncovym napétim pro nabijeni 3,6 V/€lanek pro Li-Fe akumulatory). Koncové vybijeci napéti je 3
V na ¢lanek pro Li-poly a Li-ion; pro Li-Fe je to 2,0 V.

4.3.1 Standardni nabijeni lithiovych akumulatort

Nastavte pozadovany nabijeci proud vrozmezi 0,1 — 5,0 A pomoci tl. INC a DEC. Kratkym stiskem fl.
LiPO CHARGE START/ENTER pfejdete na volbu jmenovitého napéti pro lithiové sady. Nastavte jmenovité napéti
1.0A 11.1V(3S) nabijeného akumulatoru pomoci tl. INC a DEC-3,7V, 7,4V, 11,1V, 148V, 18,5V a 22,2 V pro Li-poly (3,6 V,

72V, 108V, 144V, 18 V a 21,6 V pro Li-ion, 3,3 V, 6,6 V, 99 V, 13,2V, 16.5 V a 19,8 V pro Li-Fe).
Nastavenou hodnotu potvrdte stiskem tl. START/ENTER. Vedle Gdaje jmenovitého napéti ve voltech je zobrazovan odpovidajici pocet ¢lanku
v sérii (1S, 2S...6S)

Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu delSi nez 3 vtefiny) tlacitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery
Check— a poté se objevi zadost o potvrzeni, zda souhlasi vami nastaveny pocet ¢lank( v sérii (S: 3Ser) s poctem, ktery zjistila automatika
nabijee (R: 3Ser). V druhém fadku preblikavaji napisy ,CONFIRM (ENTER)“ a

] . +CANCEL (STOP)". Pokud nastaveny pocet ¢lank( a pocet ¢lanku zjistény
R:38ER  S:3SER R:3SER ~ S:3SER| jtomatikou souhlasi, potvrdte (,CONFIRM¥) zahdjeni nabijeni stiskem tl.
CONFIRM(ENTER) CANCEL(STOP) START/ENTER, pokud ne, ptikaz k zahajeni nabijeni zrugte (,CANCEL*) stiskem
tl. BATT TYPE/STOP.
Pocet Okamzité
nabijenych  Nabijeci napéti
¢lanka proud  akumuldtoru Provozni displej
Bé&hem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet nabijenych ¢lanku v sérii, nabijeci proud a
Li3S 1.0A 12.59V okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim €innosti nabije¢e (CHG - standardni nabijeni), ¢as
CHG 022:43 00682 uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a dodany naboj v mAh.
: Nabijeni mizete kdykoliv ukongit stiskem tI. BATT TYPE/STOP.

Standardni Dolba Dlodany Pokud v prabéhu prvni minuty nabijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, udaj nabijeciho proudu zacne
nabijeni nabijeni  naboj blikat a mizete jej dodatecné zménit. Novou hodnotu potvrdite dalSim kratkym stiskem tl. START/ENTER.

Po uplynuti doby nastavené v menu USER SET nabije¢ znovu zkontroluje soulad nastavenych parametrt
s hodnotami namérenymi na akumulatorové sadé. Pokud zjisti nebezpecény rozdil, nabijeni ukonci.

Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto udaje poctu
FULL 0.0A 12.60V | ¢glanka problikava napis ,FULL® (PIny). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT
CHG 060:25 01750 TYPE/START.

4.3.2 Vyvazené nabijeni Li-poly akumulatoru

Tento rezim je optimalizovan pro vyrovnavani napéti jednotlivych ¢lankd pfipojené sady lithiovych akumulatord béhem nabijeni. Aby to bylo
mozné, musi byt akumulatorova sada opatfena servisnim konektorem zajistujicim pfistup k jednotlivym ¢lankim. Servisni konektor sady je
potom nutno propojit vhodnym kabelem se zasuvkou "Individual bal. port" na pravém boku a samoziejmé pfipojit nabijeci konektor sady k
vystupu nabijece.

V tomto rezimu se prabéh nabijeni lisi od standardniho nabijeni. Procesor nabije¢e monitoruje napéti na jednotlivych ¢lancich sady a fidi
nabijeci proud tekouci do kazdého ¢Elanku tak, aby napéti na jednotlivych &lancich bylo vyrovnané. Faze nabijeni s konstantnim napétim je
oproti programu standardniho nabijeni prodlouzena, aby bylo zaru¢eno dokonalé vyrovnani napéti.

Nastavte pozadovany nabijeci proud vrozmezi 0,1 — 5,0 A pomoci tl. INC a DEC. Kratkym stiskem tl.
LiPO BALANCE START/ENTER piejdete na volbu jmenovitého napéti pro lithiové sady. Nastavte jmenovité napéti nabijeného
1.0A 11.1V(3S) akumulatoru pomoci tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrdte stiskem tl. START/ENTER. Vedle Udaje
jmenovitého napéti ve voltech je zobrazovan odpovidajici po€et €lankud v sérii (1S, 2S...6S)

Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu delSi nez 3 vtefiny) tlaitka START/ENTER. Na displeji
R: 3SER S:3SER kratce problikne napis —Battery Check— a poté se objevi zadost o potvrzeni, zda souhlasi vami nastaveny
CONFIRM(ENTER) pocet Elanku v sérii (S: 3Ser) s pottem, ktery zjistila automatika nabijece (R: 3Ser). V druhém Fadku preblikavaji
napisy ,CONFIRM (ENTER)" a ,CANCEL (STOP)". Pokud nastaveny pocet ¢lank(i a pocet ¢lanku zjistény
automatikou souhlasi, potvrdte (,CONFIRM®) zahajeni nabijeni stiskem tl. START/ENTER, pokud ne, pfikaz k zahajeni nabijeni zruste
(.,CANCEL") stiskem tl. BATT TYPE/STOP.




Pocet _ Okamzite Provozni displej
nabilenych  Nabijeci napéti Béhem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet nabijenych &lanka v sérii, nabijeci proud

Clénka Proud  akumulatory a okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim ¢innosti nabijeCe (BAL - vyvazené nabijeni), ¢as
- uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a dodany naboj v mAh.
Li3S 1.0A 12.59V Nabijeni mtiZete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
BAL 022:43 00682 Pokud v prab&hu prvni minuty nabijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, Gdaj nabijeciho proudu zaéne
i T blikat a mGzete jej dodateéné zménit. Novou hodnotu potvrdite dal§im kratkym stiskem tl. START/ENTER.
Nabijeni Doba Dodany Po uplynuti doby nastavené v menu USER SET nabije¢ znovu zkontroluje soulad nastavenych parametrd
s balancerem nabijeni  naboj s hodnotami namé&fenymi na akumulatorové sadé. Pokud zjisti nebezpecny rozdil, nabijeni ukonéi.

Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto udaje poctu
FULL 0.0A 1260V | ¢glanka problikava napis ,FULL® (Plny). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT
BAL 080:25 01820 TYPE/START.

Béhem nabijeni muzete kdykoliv kontrolovat napéti na jednotlivych €lancich na displeji nabijece. Jednim stiskem
414 416  4.09 | . INC zobrazite napéti na viech &lancich v sérii. V prvnim fadku vidite napéti &lanka 1, 2 a 3; ve druhém napéti
415 0.00 0.00 ¢lanka 4,5 a 6. Dal$im stiskem INC se vratite na normalni provozni displej. Pokud mé (jako v nasi ukazce) sada
jen Ctyfi €lanky, jsou hodnoty napéti pro ¢lanek 5 a 6 pochopitelné nulové.

Schéma zapojeni pro nabijeni s balancerem

Adaptér Li-poly sada 3s E-Tec/Shark Power
(E-Tech, Shark Power, PolyQuest) @ == = = = = = = = = = — — — =
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Na obrazku je znazornéno zapojeni s vyuzitim propojovaciho adaptéru pro Li-poly sady E-Tech/Shark POWER/PolyQuest. Propojovaci
adaptéry pro sady RC System/Align/DualSky nebo Kokam/Graupner/Robbe Ize dokoupit jako zvlastni pfisluSenstvi.

4.3.3 Rychlé (FAST) nabijeni lithiovych akumulatort

Faze nabijeni lithiovych akumulator( s konstantnim napétim a postupné klesajicim nabijecim proudem je relativné dlouha, a pfitom naboj
béhem ni dodany akumulatoru nepfesahne cca 10% celkového nabitého naboje. V programu rychlého nabijeni je tato faze zkracena tak, ze k
ukonceni nabijeni dojde, pokud nabijeci proud poklesne na 1/5 nastaveného nabijeciho proudu. Pfi standardnim nabijeni dochazi k ukonceni
nabijeni pfi poklesu na 1/10 nastaveného nabijeciho proudu. V disledku toho je nabity naboj ponékud mensi, ale doba nabijeni je vyznamné
zkracena.

Nastavte pozadovany nabijeci proud vrozmezi 0,1 — 50 A pomoci tl. INC a DEC. Kratkym stiskem tl.
LiPO FAST CHG START/ENTER pfejdete na volbu jmenovitého napéti pro lithiové sady. Nastavte jmenovité napéti nabijeného
1.0A 11.1V(3S) | akumulatoru pomoci tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrdte stiskem tl. START/ENTER.

Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu del$i nez 3 vtefiny) tlacitka START/ENTER, opét je vyZzadovano potvrzeni souladu
nastaveného a nabijecem zji§téného poctu ¢lanka.

Pokud v prabéhu prvni minuty nabijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, Gdaj nabijeciho proudu zaéne blikat a mlzete jej dodateéné zménit.
Novou hodnotu potvrdite dal$im kratkym stiskem tl. START/ENTER.

Poget Okamzits ~ Provozni displej

nabijenych ~ Nabijeci napéti Béhem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet nabijenych ¢lanku v sérii, nabijeci proud a
&lanka proud  akumulatoru okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim Cinnosti nabijeCe (FAS - rychlé nabijeni), ¢as
uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a dodany naboj v mAh.
Li3S 1.0A 1259V Nabijeni mizete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
FAS 022:43 00682 Po uplynuti doby nastavené v menu USER SET nabije¢ znovu zkontroluje soulad nastavenych parametrt
— s hodnotami naméfenymi na akumulatorové sadé. Pokud zjisti nebezpeény rozdil, nabijeni ukonci.

Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto udaje poctu
¢lanka problikava napis ,FULL® (PIny). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT
TYPE/START.

I I
Rychlé Doba Dodany
nabijeni  nabijeni  naboj

4.3.4 Nabijeni lithiovych akumulatort pro dlouhodobé ulozeni mimo provoz (STORAGE)

Dlouhodobé ulozeni lithiovych akumulatord mimo provoz vyzaduje skladovat je v &aste¢né nabitém stavu. Pokud je doba uloZzeni delsi,
doporucéujeme kazdy mésic provedeni jednoho "skladovaciho" nabijeni. Program STORAGE na pocatku otestuje akumulator a uréi, zda je pro
dosazeni optimalniho skladovaciho napéti treba sadu nabit nebo vybit. Skladovaci napéti se li§i pro jednotlivé typy ¢lankd: 3,70 V pro Li-ion,
3,80 V pro Li-poly a 3,3 V/¢lanek pro Li-Fe. Pokud je po spusténi programu napéti sady niz$i, nez tato hodnota, TNG bude sadu nabijet. Pokud
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je napéti vys$si, TNG ji bude vybijet. Pro spravnou funkci programu nesmi byt napéti nékterych ¢lankd nizsi a jinych vy$$i, nez je koncové
skladovaci napéti.
Nastavte pozadovany proud v rozmezi 0,1 — 1,0 A pomoci tl. INC a DEC. Tato hodnota bude pouzita jako limitni

LiPO STORAGE pro nabijeni i vybijeni. Kratkym stiskem tl. START/ENTER prejdete na volbu jmenovitého napéti pro lithiové
1.0A 11.1V(38) sady. Nastavte jmenovité napéti nabijeného akumulatoru pomoci tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvrdte
. . stiskem tl. START/ENTER.
Potet Okamzité Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu delSi nez 3 vtefiny) tlaCitka START/ENTER, opét je
nabijenych  Nabijeci napéti vyzadovano potvrzeni souladu nastaveného a nabijeCem zjiSténého poctu €lankd.
&lanka proud akumulatoru
Provozni displej
Li3S 1.0A 12.59V Béhem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet nabijenych ¢lankd v sérii, nabijeci proud a
STO 022:43 00402 okamzité napéti akumulatoru. Druhy Fadek udava rezim Cinnosti nabijece (STO - "skladovaci" nabijeni), ¢as
‘ uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a dodany naboj v mAh.

. ‘ ‘ . Nabijeni mizete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
f:lfffe%ac' ,?;’é’;em ,?gg’;”y Po uplynuti doby nastavené v menu USER SET nabije¢ znovu zkontroluje soulad nastavenych parametr(
s hodnotami naméfenymi na akumulatorové sadé. Pokud zjisti nebezpec¢ny rozdil, nabijeni ukon&i.
Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto Udaje poctu ¢lankd problikava napis ,FULL®
(PIny). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT TYPE/START.

4.3.5 Automaticky rezim nabijeni Li-poly a Li-ion élankt

- Pokud pfi nastavovani jmenovitého napéti/poctu ¢lanka Li-poly, Li-ion nebo LiFe akumulatord v menu
LiPO CHARGE standardniho ,Lixx CHARGE" nebo rychlého ,Lixx FAST CHG* nabijeni se pokusite nastavit poget &lank na 0,
1.0A AUTO | nabijed prejde do rezimu automatického nabijeni, ve kterém sam zjistuje a nastavuje podet &lankd. Maximalni

nabijeci proud odpovida hodnoté nastavené v tomto menu. ProtoZe napéti nabité sady o mensim poctu ¢lankd
muze byt stejné, jako napéti vybité sady o vétsim poctu ¢lankil, z bezpeénostnich dlvodu program zacina nejprve nabijet malym proudem, aby
odlisil nenabitou sadu od nabité (napéti malo nabitého akumulatoru se rychle zvySi i pfi malém nabijecim proudu, zatimco u nabitého se pfili§
nemeéni) a spravny pocet ¢lankd byl nastaven s maximalni spolehlivosti. Na po€atku nabijeni udaj o po¢tu nabijenych ¢lankd v prvnim fadku
displeje blika, po dvou minutach nabije¢ pfejde na nabijeni nastavenym proudem. Pokud pfipojite akumulatorovou sadu i prostfednictvim
servisniho konektoru, mate moznost na displeji nabijeCe sledovat napéti na jednotlivych ¢lancich, a je tak zajisténa vysoka bezpecnost tohoto
provozu, protoze mate moznost dodate¢né kontroly nabijené sady.

4.3.6 Vybijeni Li-poly a Li-ion akumulatort

Pozadovany vybijeci proud mizete v rozmezi 0,1 — 1,0 A (po krocich 0,1 A) nastavit pomoci tl. INC a DEC.
LiPo DISCHARGE Kratkym stiskem tl. START/ENTER piejdete na volbu koncového napéti pro Li-poly sady. Koncové napéti pro
1.0A 11.1V(3S) ]| vybijeni se nastavuje po krocich 3 V na ¢lanek pro Li-poly a Li-ion akumuldtory a 2 V na ¢lanek pro Li-Fe
akumulatory, udaj ve voltech je opét doplnén udajem o poctu €lanka v sérii.
Pocet Okamzité - .
vybijenych  Vybijeci napéti Provozni displej S o . ) _
&lankd proud akumulatoru B€hem vybijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet vybijenych ¢lankud v sérii, vybijeci proud
a okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim ¢innosti nabijeCe (DSC - vybijeni), ¢as uplynuly
Li3S 05A 1059V od spusténi vybijeni v minutach a sekundach a vybity naboj v mAh.

Vybijeni mlzete kdykoliv ukonéit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
Pokud v pribéhu prvni minuty nabijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, tdaj vybijeciho proudu zaéne
blikat a mazete jej dodate¢né zménit. Novou hodnotu potvrdite dal§im kratkym stiskem tl. START/ENTER.

DSC 022:43 00402

| |
Vybijeni Doba Vybity
vybijeni naboj

END O0O0A 900V Konec vybijeni je oznamovan akustickym signalem (pipani), na prvnim fadku provozniho displeje namisto udaje
g ) o poctu ¢lankl problikava napis ,END" (Konec). Do programovaciho rezimu prejdete kratkym stiskem tl. BATT
DSC 030:25 00500 TYPE/STOP

Sledovani a vyrovnavani napéti béhem vybijeni

PFi vybijeni (i v ramci rezimu skladovaciho nabijeni) procesor nabijeCe sleduje napéti na jednotlivych €lancich lithiovych sad a balancer se je
snazi vyrovnavat. K tomu je tfeba sadu samozfejmé s nabijeCem propojit nejenom nabijecim kabelem ale také prostfednictvim servisniho
konektoru tak, jak bylo popsano v odstavci vénovaném nabijeni s balancerem.

Pokud béhem vybijeni se napéti kteréhokoliv ¢lanku dostane mimo bezpecnou oblast hodnot, TNG vybijeni ukon&i a oznami to odpovidajicim
vystraznym hlaSenim na displeji a zvukovym signalem. Nej€astéji byva pfi¢inou vadny ¢€lanek v sadé nebo preruSené kablik ¢i Spatny kontakt na
konektoru. Ktery ¢lanek je vadny, mGzete snadno zjistit: dfive, nez zruSite poplasné hlaseni stiskem tl. BATT TYPE/STOP, stisknéte tl. INC a na
displeji se objevi udaje o napéti jednotlivych ¢lanka.

Procesor zjistil, ze napéti jednoho €lanku je pfili§ nizké.
BATTERY VOL ERR
CELL LOW VOL

V tomto pfipadé je Ctvrty €lanek vadny. Pokud dojde k preruSeni kabelu nebo je Spatny kontakt na konektoru,

4.14 4.16 4.09 muze byt na displeji zobrazena nulova hodnota napéti pro "postizeny" ¢lanek.
2.18 0.00 0.00

Pozor: Vénujte maximalni pozornost spravnému nastaveni nabijeciho proudu, jmenovitého napéti, po¢tu ¢lankt v sérii a obsluze
nabije¢e vSeobecné. Pokud tak neucinite, hrozi nebezpecéi vazného poskozeni akumulatorti, které muze zpUsobit explozi a pozar
¢lanka.

4.4 Programy pro nabijeni a vybijeni NiMH a NiCd akumulatort

Programy pro nabijeni NiCd a NiMH akumulatorud jsou shodné, li§i se samoziejmé zobrazovanym typem NiCd nebo NiMH v jednotlivych menu a
hodnotou velikosti poklesu napéti pro aktivaci delta-peak automatiky, kterou je pro kazdy typ akumulatord mozno nastavit v pfisluSném menu
v programové smyc¢ce ,USER SET" (viz 4.2). Nicméné, pokud nejste zkuSeni ,nabijeci“, doporu¢ujeme ponechat vychozi tovarni nastaveni
citlivosti ,Default®, které spolehlivé vyhovi pro drtivou vétSinu akumulatorovych sad.



Na rozdil od lithiovych jsou NiMH a zvlasté NiCd akumulatory povazovany za ¢lanky, které jsou znaéné odolné vaéi ,hrubému” zachazeni.
Pfesto vS§ak nedoporucujeme pouzivat nabijeci proudy vice nez 2C pro pohonné NiCd akumulatory s nizkym vnitfnim odporem (to jsou typicky
¢lanky velkosti 2/3 sub-C, 4/5 sub-C a sub-C s kapacitami nad 1200 mAh). Akumulatory s vy$$im vnitfnim odporem (nad 10 mOhm) by nemély
byt nabijeny proudem vy$§im, nez je 1C. Pro NiMH akumulatory Ize doporucit maximalni nabijeci proud na urovni 1C. Hodnoty vnitfnich odpor(
pro nejpouzivanéjsi akumulatory a dal$i informace o nabijeni naleznete v katalozich rcm Pelikan.

Postup programovani si ukazeme pro NiMH akumulatory.

START/ENTER DEC DEC
PROGRAM SELECT | | NiMH CHARGE Aut |« NiMH DISCHARGE |« NiMH CYCLE
NiMH BATT CURLIMIT 5.0A > 1.0A 6.4V DCHG>CHG 1
INC INC

4.4.1 Nabijeni NiMH a NiCd akumulatort

Z pfislusné stranky v hlavnim programovém menu do programu pro NiMH akumulatory vstoupite kratkym
stiskem tl. START/ENTER.

Nabijeni akumulatord muze probihat v automatickém rezimu, pro ktery je tfeba nastavit limitni maximalni proud,
nebo v rezimu s ruénim nastavenim nabijeciho proudu. Rezim nabijeni mGzete zvolit po vstupu do menu pro
nabijeni; kratkym stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro nastavovani nabijeciho proudu/proudového limitu.
Stisknéte sou€asné a pfidrzte obé tl. DEC a INC, dokud symbol na pravé strané prvniho fadku neudava
pozadovany rezim ("Aut" - automatické nabijeni, "Man" - nabijeni s ru¢né nastavenym proudem).

Pozadovany nabijeci proud muzete (v rozmezi 0,1 — 5,0 A) nastavit pomoci tl. INC a DEC. Nastavenou hodnotu
potvrdte stiskem tl. START/ENTER. Totéz plati pro nastaveni proudového limitu ("CUR LIMIT") v rezimu
automatického nabijeni.

NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT 5.0A

NiMH CHARGE Man
CURRENT 1.7A

Pozn.: Nabijeni v piné automatickém rezimu je vhodné prfedevsim pro bézné pohonné akumulatory s nizkym vnitinim odporem (pfedevsim
NiCd) a vétsich kapacit (nad 1500 mAh). Pii nabijeni akumulétord s vy$$im vnitinim odporem (to je ¢ast NiMH) a menSich kapacit je treba
zkontrolovat, zda automatika nenastavi prili§ velky proud — ten by se v zajmu dosaZeni maximalni dlouhodobé Zivotnosti nemél pohybovat nad
urovni 1C. Specialnim pripadem jsou NiMH akumulatory s nizkym vnitfnim odporem nékterych cinskych vyrobct (napf. GP, KAN aj.) s odlisnym
chemismem, nez jaké maji standardni NiMH ¢lanky (napf. Sanyo). Tyto akumulatory vyZaduji vZdy nabijeni s ruénim nastavenim proudu nebo
poctivé nastaveni maximalniho nabijeciho proudu na doporucenych 1C, protoZe zviasté u ¢&lanku malych kapacit (do 2000 mAh) mivaji
automatiky nabijecu pocitajicich se standardnimi ¢lanky tendenci zvolit pfilis velky nabijeci proud.

Pokud automatika nastavi proud nadmérny, nabijeni zastavte a nadale pouZivejte pro dané akumulatory radéji nabijeni s ruénim nastavenim
nabijeciho proudu nebo si zvyknéte nastavovat niZsi limit pro automatické nabijeni.

Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu del§i nez 3 vtefiny) tlaCitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery
Check— a poté se objevi provozni displej

Okamzité P .
NiMH  Nabijeci napéti Provozni displej ~ o VR s
&lanky proud akumulatoru B€hem nabijeni je na displeji v prvnim Fadku indikovan typ nabijenych ¢lankd, nabijeci proud a okamzité

napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim €innosti nabijeCe (CHG - nabijeni), €as uplynuly od spusténi
N nabijeni v minutach a sekundach a celkovy dodany nabo;.
NiMH  2.0A  7.42V Nabijeni mizete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
CHG 0223‘}5 00890 Pokud v prabéhu prvni minuty nabijeni v rezimu s ruénim nastavenim proudu stisknete kratce fl.
[ START/ENTER, udaj nabijeciho proudu zac¢ne blikat a miZete jej dodate¢né zménit. Novou hodnotu

Nabijeni Doba Dodany

nabijeni  naboj

FULL 0.0A 12.00V
CHG 060:45 01790

NiMH DISCHARGE
1.0A 6.4V

potvrdite dal§im kratkym stiskem tl. START/ENTER.

Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje se namisto udaje typu
akumulatort problikava napis ,FULL* (PIny). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT
TYPE/START.

4.4.2 Vybijeni NiMH a NiCd akumulatora

Pozadovany vybijeci proud muzete (v rozmezi 0,1 — 1,0 A) nastavit pomoci tl. INC a DEC. Kratkym stiskem tl.
START/ENTER prejdete na nastavovani koncového napéti pro vybijeni. To je napéti, pfi némz nabije¢ ukonci
vybijeni pfipojeného akumulatoru. Pozadované koncové napéti muzete (v rozmezi 0,1 — 15,0 V) nastavit pomoci
tl. INC a DEC. Nastavenou hodnotu potvrdte stiskem tl. START/ENTER. Koncové napéti se obvykle nastavuje

v rozmezi 0,8 — 1,0 V na ¢lanek — napf. pro Sesti¢lankovou sadu je to 4,8 — 6,0 V).

Automaticky rezim vybijeni NiCd a NiMH c¢lanku

NiMH DISCHARGE
0.1A AUTO

Pokud pfi nastavovani koncového napéti NiCd nebo NiMH akumulatorl pro vybijeni v menu ,NiMH
DISCHARGE" nebo ,NiCd DISCHARGE" se pokusite nastavit koncové napéti na 0.0 V, nabije¢ prejde do rezimu
automatického vybijeni, ve kterém zjiStuje a nastavuje koncové napéti pro vybijeni samostatné. Maximalni
vybijeci proud muzete omezit hodnotou, kterou nastavite vtomto menu. Jakmile nastane v zavérecné fazi

vybijeni rychlejsi pokles napéti akumulatoru, nabije¢ zatne omezovat vybijeci proud, aby zavér vybijeni probéhl co nejSetrnéji a automatika
mohla spravné urcit koncové napéti pro ukon&eni vybijeni.

Vlastni vybijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu del$i nez 3 vtefiny) tlacitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery
Check— a poté se objevi provozni displej

Okamzité
NiMH Vybijeci napéti
Slanky proud  akumulatoru

\
NiMH 0.6A 7.42V
DSC 022:45 00890
I

Doba
Vybijeni

Vybijeni Vybity

naboj

Provozni displej

Béhem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ nabijenych ¢lankd, nabijeci proud a okamzité
napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim ¢innosti nabijeCe (DSC - vybijeni), ¢as uplynuly od spusténi
nabijeni v minutach a sekundach a celkovy dodany naboj.

Nabijeni muzete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Pokud v prabéhu prvni minuty vybijeni v rezimu s ruénim nastavenim proudu a koncového napéti stisknete
kratce tl. START/ENTER, udaj vybijeciho proudu za¢ne blikat a mizete jej dodatecné zménit. Novou hodnotu
potvrdite dalSim kratkym stiskem tl. START/ENTER.



END 0.0A 6.40V
DSC 060:45 01790

NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1

Konec vybijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje se namisto udaje typu
nabijenych ¢lankud problikava napis ,END* (Konec). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl.
BAT TYPE/START.

4.4.3 Cyklické nabijeni a vybijeni NiMH a NiCd akumulatort

V tomto menu mizete nastavit cyklicky provoz nabijeni/vybijeni (,CHG>DCHG") nebo vybijeni/nabijeni
(,DCHG>CHG"), maximalni pocet cyklt je 5. Hodnoty nabijeciho, vybijeciho proudu a koncového napéti pro
vybijeni jsou ty, které byly nastaveny ve vySe uvedenych krocich menu dle 4.4.1 (nabijeni) a 4.4.2 (vybijeni).
Cyklicky provoz ovliviiuje také nastaveni prodlevy mezi jednotlivymi fazemi, které se provadi v programové

smycce ,USER SET*, v menu ,Waste Time* — viz 4.2.
Vlastni cyklus spustite dlouhym stiskem (po dobu del$i nez 3 vtefiny) tlaitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery
Check— a poté se objevi provozni displej

. Okamzité
NiMH napéti
clanky \ akL,Jmulétoru
% \ !
NiIMH 0.6A 7.42V

D>C 022:45 00890
[

Provozni displej

Béhem cyklického nabijeni/vybijeni je na displeji v prvnim fadku zobrazovan typ nabijenych/vybijenych
¢lankd, nabijeci/vybijeci proud a okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim cinnosti nabijece
v cyklu ( C>D nabijeni — vybijeni, D>C vybijeni - nabijeni). Jednotlivé faze cyklu jsou indikovany blikanim
pfislusného pismena (pfi nabijeni blika ,C*, pfi vybijeni blika ,D“). a nabity nebo vybity naboj v dané fazi cyklu
v mAh. Druhy fadek dale udava €as uplynuly od spusténi dané faze cyklu v minutach a sekundach a celkovy
vybity/dodany naboj v dané fazi cyklu.

Cyklus Doba Dodany/  Cyklus mizete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
nabijeni/ nabijeni/  /vybity
Ivybijeni /vybijeni  naboj

NiIMH 0.0A 5.60V
DRY 000:45 00890

NiMH 0.0A 5.60V
SET 001:00 00890

DCHG 1
CHG 1

1314mAh
1430mAh

Béhem prodlevy mezi fazemi cyklu (pokud jste ji nastavili dle 4.2) namisto Udaje o cyklickém provozu v druhém
radku sviti napis ,DRY" (doslova ,suchy”, prosté prodleva na vychladnuti akumulator(), hodiny pocitaji délku
prodlevy. Kratkym stiskem tl. INC nebo DEC se muzete podivat, jakou délku prodlevy mate nastavenou. Namisto
napisu "DRY" se v druhém Fadku objevi "SET" (Nastaveno) a namisto ubihajiciho ¢asu najdete udaj o délce
nastavené prodlevy.

Po ukonéeni cyklu displej zobrazuje v prvnim fadku hodnotu vybitého (DCHG) a ve druhém dodaného (CHG)
naboje (kapacitu) pro jednotlivé kroky cyklu. Mezi zobrazenim hodnot pro jednotlivé kroky cyklu mézete listovat
stiskem tl. INC a DEC.

Do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

4.5 OLOVENE (Pb) TESNE GELOVE AKUMULATORY

Tésné gelové olovéné akumulatory (jmenovité napéti 2,0 V) jsou asto pouzivany jako zdroje pro napajeni elektrickych startérl a pro zhaveni.
Jejich nabijeni probiha podobné jako u Li-poly €lankl ve dvou fazich: nejprve v rezimu konstantni proud a po dosazeni bezpeéného limitniho
napéti (kdy jeSté nedochazi k vyvoji plynu na elektrodach) je proud omezovan, tak, aby nedoslo k pfekroceni tohoto napéti. Jakmile proud
poklesne na 10% nastaveného nabijeciho proudu, je aktivovan algoritmus, ktery nabijeni ukonéi. Nabijet tyto ¢lanky doporucujeme proudem
0,1C — tj. pomalé 10-12 h nabijeni - napf. 1,2 A pro akumulator 12 Ah; vzdy se fidte doporu€enim vyrobce akumulatoru. Na rozdil od klasické
autobaterie (kde jste prosté mohli odSroubovat zatky a sledovat, jak se kyselina vafi) jsou gelové ¢lanky plynotésné a jakékoliv prebiti
doprovazené vyvojem plyna uvnitf znamena jejich vazné poskozeni.

Pomoci tohoto programu Ize samoziejmé nabijet i klasické olovéné akumulatory; je tfeba pocitat s tim, Ze vzhledem k Setrnosti programu bude
stupen nabiti ponékud nizsi, nez jakého je mozno dosahnout se specialnimi nabijeci pro klasické olovéné akumulatory.

START/ENTER DEC
PROGRAM SELECT .| Pb CHARGE < - Pb DISCHARGE
Pb BATT "1 1.2A 12.0V(6P) ”1 1.0A 12.0V(6P)
INC

4.5.1 Nabijeni olovénych akumulatoru
Po vstupu do menu pro nabijeni olovénych akumulatorG kratkym stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro

Pb CHARGE
1.2A 12.0V(6P)

nastavovani nabijeciho proudu, ktery mazete (v rozmezi 0,1 — 5,0 A) nastavit pomoci tl. INC a DEC. Kratkym
stiskem tl. START/ENTER prejdete na volbu jmenovitého napéti. Jmenovité napéti (2 V na ¢lanek) slouzi pro
automatické nastaveni spravného koncového napéti pro nabijeni. Nastavit je mizete pomoci tl. INC a DEC (2 -

12 V). V zavorce za hodnotou napéti je vzdy také udavan odpovidajici pocet ¢lankud - napt. 12 V (6P). Nastavenou hodnotu potvrdte stiskem tl.
START/ENTER.

Vlastni nabijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu del§i nez 3 vtefiny) tlaCitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery
Check— a poté se objevi provozni disple;j.
Okamzité

napéti
akumulatoru

Provozni displej

Béhem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet nabijenych ¢lanka (Pb-6 - 6 ¢lankd, 12 V),
nabijeci proud a okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim Cinnosti nabijeCe (CHG - nabijeni),
¢as uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a celkovy dodany naboj v mAh.

Nabijeni muZzete kdykoliv ukongit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

Pokud v priibéhu prvni minuty nabijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, udaj nabijeciho proudu zacne
blikat a mizete jej dodatecné zménit. Novou hodnotu potvrdite dal§im kratkym stiskem tl. START/ENTER.

Nabijeci
Pb &lanky proud
| /

Pb-6 12A 12.60V
CHG 02243 00682
| \

Nabijeni  Doba Dodany
nabijeni  naboj
Konec nabijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto udaje o typu a
FULL 0.0A 14.70V

poctu ¢lankd problikava napis ,FULL® (PIné nabito). Zpét do programovaciho reZzimu se vratite kratkym stiskem tl.

CHG 060.43 01682 BAT TYPE/START.




4.4.2 Vybijeni olovénych akumulatort

Po vstupu do menu pro vybijeni olovénych akumulatort kratkym stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro
Pb DISCHARGE nastavovani vybijeciho proudu, ktery muzete (v rozmezi 0,1 — 1,0 A) nastavit pomoci tl. INC a DEC. Kratkym
1.0A 12.0V(6P) stiskem tl. START/ENTER pfejdete na volbu jmenovitého napéti. Jmenovité napéti (2 V na ¢lanek) slouzi pro
automatické nastaveni spravného koncového napéti pro vybijeni. V zavorce za hodnotou napéti je vzdy také

udavan odpovidajici po€et ¢lankd - napf. 12 V (6P). Nastavit je midzete pomoci tl. INC a DEC v rozsahu 2 az 20 V. Nastavenou hodnotu
potvrdte stiskem tl. START/ENTER.
Vlastni vybijeni spustite dlouhym stiskem (po dobu delSi nez 3 vtefiny) tlacitka START/ENTER. Na displeji kratce problikne napis —Battery

Check— a poté se objevi provozni disple;j.

Okamzité Provozni displej
Pb clanky Vybl'ngI' giﬁfﬁblétoru Bé&hem nabijeni je na displeji v prvnim fadku indikovan typ a pocet vybijenych &lankd (Pb-6 - 6 ¢lankd, 12 V),
| pr;’“ nabijeci proud a okamzité napéti akumulatoru. Druhy fadek udava rezim c€innosti nabije¢e (DSC - vybijeni),
¢as uplynuly od spusténi nabijeni v minutach a sekundach a celkovy dodany naboj v mAh.

T 7
Pb-6 1.2A 12.60V vybijeni mlzete kdykoliv ukoncit stiskem tl. BATT TYPE/STOP.
DSC 022.43 00682 Pokud v prdbéhu prvni minuty vybijeni stisknete kratce tl. START/ENTER, udaj vybijeciho proudu zacne
i T blikat a mizete jej dodatecné zménit. Novou hodnotu potvrdite dal§im kratkym stiskem tl. START/ENTER.
Vybijeni  Doba Vybity
vybijeni naboj

Konec vybijeni je signalizovan zvukovym znamenim (pipanim), V prvnim fadku displeje namisto udaje o typu a
END 0.0A 10.80V poctu ¢lanka problikava napis ,END“ (Konec). Zpét do programovaciho rezimu se vratite kratkym stiskem tl. BAT
CHG 060.43 01682 TYPE/START.

4.6 PROGRAMOVA SMYCKA PRO UKLADANI NABIJECICH/VYBIJECICH PROGRAMU DO PAMETI ,,SAVE DATA“

Toto menu slouZzi pro ukladani celych nabijecich program( s nastavenymi parametry pro vybijeni a nabijeni (popf. cykly) pro akumulatorové
sady urcitého typu, poctu ¢lanki a kapacity. Do paméti ukladate ,naveésti“ obsahujici zakladni Udaje o akumulatorové sadé (typ ¢lanka,
jmenovité napéti sady a jmenovita kapacita, které je nasledovano vySe popsanymi menu pro nabijeni, vybijeni a cyklicky provoz. Diky tomu
nemusite pokazdé, kdyz se rozhodnete nabijet néjaky akumulator, zadavat a ménit parametry — pouze vyvolate pfislusné Udaje z paméti
nabijece. K dispozici je 5 paméti.

Postup nastavovani je pro vSechny typy akumulatord podobny, popiSeme jej proto pouze na piikladu NiMH akumulatord.

Dlouhy stisk Dlouhy stisk
START/ENTER START/ENTER START/ENTER
PROGRAM SELECT SAVE [01] NiMH Menu vybijeni/nabijeni SAVE...
SAVE DATA 7.2V 3700mAh » | pro zvoleny typ élanku >
L
I

Na prvnim Fadku navésti je poradové Cislo programu v paméti (01 az 05) a pole pro volbu typu €lankd. Pokud zvolite NiMH, bude se dale
objevovat menu pro NiMH akumulatory. Soucasti parametrt ukladanych do paméti je i typ lithiovych akumulatort, takze po vyvolani z paméti je
vzdy automaticky nastaven spravny typ Li-xx akumulatord s pfisluSnymi jmenovitymi a meznimi hodnotami napéti. Pamatujte, ze aby bylo v
menu "SAVE DATA" mozné ulozit spravny typ lithiovych akumulatorti, musi byt pfedem tento typ zvolen v menu "USER SET". V menu "SAVE
DATA" neni mozné typ lithiovych akumulatord ménit. Tj. pokud v "USER SET" nastavite Li-Fe akumulatory, bude vam Gvodni navésti "SAVE"
nabizet volbu mezi NiCd, NiMH, LiFe a Pb akumulatory. Pokud v "USER SET" nastavite Li-poly akumulatory, bude k dispozici volba mezi NiCd,
NiMH, LiPo a Pb akumulatory atd.

Po vyvolani nabijeciho/vybijeciho programu pro lithiové akumulatory z paméti (menu "LOAD DATA") se automaticky nastavi typ lithovych
akumulator ulozeny v dané paméti bez ohledu na to, jaky typ byl pfed vyvolanim uloZzeného programu
SAVE [01] NiMH nastaven v menu "USER SET".

7.0V 3700mAh V druhém fadku jsou udaje slouzici pro identifikaci konkrétni sady — jmenovité napéti (rozsah nastaveni 0,1-
33,6 V) a jmenovita kapacita v mAh (nastavit Ize 10-9990 mAh). Tyto Udaje jsou pouze informativni a nijak
Dlouhy stisk ¢ START/ENTER  neovliviiuji nabijeni — nastavena kapacita tedy neslouZi jako maximalni limit pro nabijeni (ten se nastavuje

jinde — viz 4.2).

NiMH CHARGE At *

CURLIMIT 5.0A Dlouhym stiskem tl START/ENTER pfejdete do menu pro nastavovani parametrd nabijeni a vybijeni pro
. zvoleny typ ¢lankd. Tato menu byla popséna v kapitolach 4.3 az 4.5. | zde mulzete volit mezi rezimem s
INC #T DEC automatickym nabijeni nebo vybijenim, kde je tfeba nastavit maximalni limit pro nabijeci nebo vybijeci

proud a rezimem s ruénim nastavenim parametr(. Mezi rezimy se pfepina stejnym zpusobem - po aktivaci
pole pro nasavovani proudu soucasné stisknéte tl. INC a DEC a podrzte je stisknuté, dokud nedojde k
prepnuti rezimu.

NiMH DISCHARGE *
1.0A 6.4V

INC DEC

Pro odligeni od b&Zného menu blika vzdy v pravém horni rohu symbol ,**.

NiMH CYCLE *
DCHG>CHG 3

Dlouhy stisk v START/ENTER

SAVE... Jakmile jste spokojeni s nastavenymi parametry, program muzete ulozit do paméti dlouhym stiskem tl
START/ENTER. Ukladani do paméti je indikovano napisem ,SAVE...“ na displeji a je doprovazeno
zvukovym signalem (tfi pipnuti).

Pokud byste chtéli zménit jiz ulozené parametry, prosté zopakujte vySe popsany postup. Zvolte pamét, kterou chcete ménit, parametry nastavte
dle potfeby a vSe ulozte.



4.7 PROGRAMOVA SMYCKA PRO VYVOLAVANI NABIJECICH PROGRAMU Z PAMETI ,,LOAD DATA*
Toto menu slouzi k vyvolani nabijecich/vybijecich program, které jste uloZili do paméti nabije¢e postupem dle 4.6 (menu ,Save Data“).

Dlouhy stisk
START/ENTER START/ENTER
PROGRAM SELECT »| LOAD [01] NiMH ol LOAD...
LOAD DATA 7.2V 3700mAh

Kratkym stiskem tl. START/ENTER pfejdete na menu volby programud ,LOAD*. Kratkym stiskem tl. START/ENTER aktivujete pole pro volbu
Cisla programG a pomoci tl INC nebo DEC nalistujete pozadovany program, v éemz vam pomahaji informacni udaje o typu akumulatorq,
jmenovitém napéti a jmenovité kapacité sady.

Jakmile nalistujete spravny program, z paméti jej vyvolate dlouhym stiskem tl. START/ENTER. Vyvolavani programu je indikovano napisem
,LOAD...“ doprovazenym zvukovym signalem.

4.8 DALSI DOPLNKOVE INFORMACE POSKYTOVANE BEHEM NABIJENI/VYBIJENI

s indikaci napéti na jednotlivych €lancich v sadé, ktera je béhem nabijeni i vybijena pfistupna po stisku tl. INC.
Pokud neni akumulator prostfednictvim servisniho konektoru k balanceru pfipojen, Udaje o napéti jsou
414 4.16 4.09 pochopitelné nulové.

218 0.00 0.00

INCi V kapitole 4.3.2 vénované nabijeni lithiovych akumulatord s vyuzitim vestavéného balanceru jste se jiz seznamili

Opakovanym stiskem tl. DEC je mozno prochazet smycku s dal$imi menu poskytujicimi dal$i informace o prubéhu nabijeni a nastaveni
nabijece. Pfi nabijeni ostatnich typl ¢lankl je do této smycky mozno vstupovat stiskem tl. INC i DEC.

Prvni menu zobrazuje dle zvoleného typu akumulatoru:
a) pro lithiové a Pb akumulatory koncové napéti, kterého bude dosazeno na konci nabijeni/vybijeni.
b) pro NiCd a NiMH akumulatory nastavenou hodnotu citlivosti delta-peak detekce

ﬁ LDEC

End Voltage End Voltage NiMH Sensitivity NiCd Sensitivity
12.6V(39) 14.7V(6P) D.Peak Default D.Peak Default
¢ DEC
Capacity Cut-off Druhé menu informuje o tom, zda byl zapnut (ON) nebo vypnut (OFF) obvod pro ukon&eni nabijeni pfi
ON 5000mAh pfekro¢eni maximalniho dodaného naboje (kapacity), zobrazovan je i nastaveny limit kapacity (viz 4.2).
DEC
v
Safety Timer Toto menu informuje o tom, zda byl zapnut (ON) nebo vypnut (OFF) obvod pro ukonéeni nabijeni pfi
ON 120min pfekroCeni maximalni doby nabijeni, zobrazovan je i nastaveny ¢asovy limit (viz 4.2).
DEC
Dal$i menu udava, zda je aktivovan USB port pro pfenos dat do pocitate nebo
USB/Temp Cut-Off USB/Temp Cut-Off informuje o tom, jak byl nastaven obvod pro ukonceni nabijeni pfi pfekroceni
Temp Cut-Off 45C UsSB Enable maximalni teploty, zobrazovana je i nastavena limitni hodnota (viz 4.2).
DEC
v
Ext_Temp 24C Toto menu zobrazuje teplotu méfenou vnéjSim teplotnim ¢idlem (prodava se zvlast).
DEC
IN Power Voltage Toto menu zobrazuje hodnotu vstupniho napajeciho napéti nabijeée — miiZze napf. véas varovat pred vybitim

13,33V autobaterie, které by mohlo zpusobit, Ze se vam na letisti nepodafi pfed cestou domu nastartovat svoje auto...

DEC

5. CHYBOVA HLASENI
Chybova hlaseni upozorfiuji na chyby obsluhy, vadné akumulatory nebo jiné problémy, které se vyskytnou pfi €innosti nabijeCe. Textova zprava
na displeji je vzdy doprovazena i zvukovym signalem.

5.1 Chybova hlaseni v disledku ¢innosti dodate¢nych ochrannych obvodl nastavovanych v menu ,,USER SET“
Do této skupiny patfi upozornéni na nizké vstupni napajeci napéti nabijeCe nebo na ukoneni nabijeni pfi pfekroCeni nastavené maximalni
hodnoty teploty nabijeného akumulatoru, maximalniho dodaného naboje (kapacity) nebo doby nabijeni.

INPUT VOL ERR Objevi se, pokud je napajeci napéti niz$i nez hodnota nastavena v menu ,USER SET" (viz 4.2).

TEMP 0.0A 14.70V Objevi se, pokud doslo k ukonéeni nabijeni v disledku pfekroceni nastavené maximaini teploty.
CHG 060.43 01682 Namisto oznageni typu akumulator(“ v prvnim fadku problikava napis ,TEMP* (Temperature = teplota).

CAPA 0.0A 14.70V Objevi se, pokud doslo k ukonéeni nabijeni v disledku pfekro€eni nastaveného maximalniho dodaného naboje.
CHG 060.43 01682 | Namisto oznageni typu akumulatort“ v prvnim fadku problikava napis ,CAPA* (Capacity = kapacita).
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TIME 0.0A 14.70V
CHG 060.43 01682

5.2 Ostatni chybova hlaseni

CONNECTION BREAK

SHORT ERR

REVERSE POLARITY

BREAKDOWN

VOL SELECT ERR

BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE

BATTERY CHECK
HIGH VOLTAGE

BATTERY VOLTAGE
CELL LOW VOL

BATTERY VOLTAGE
CELL HIGH VOL

BATTERY VOL ERR
CELL CONNECT

TEMP OVER ERR

CONTROL FAILURE

Objevi se, pokud doslo k ukonéeni nabijeni v disledku prekro¢eni nastavené doby nabijeni. Namisto oznaceni
typu akumulatord“ v prvnim fadku problikava napis ,TIME® (Time = &as).

Objevi se, pokud spustite nabijeni nebo vybijeni, ale k vystupu neni pfipojen zadny akumulator nebo je vadny
(pferuseny). Objevi se také, pokud dojde k odpojeni akumulatoru béhem nabijeni.

Objevi se, pokud je na vystupu nabijeCe zkrat. Zkontrolujte akumulator a nabijeci kabely.

Objevi se , pokud je nabijeny akumulator pfipojen s opacnou polaritou.

Signalizuje vaznou zavadu obvodu nabijece. nabijec zaSlete k oprave.

Napéti lithiového akumulatoru nebylo zvoleno spravné. Dikladné ovéfte skute¢ny pocet ¢lanku sady.

Procesor detekoval, Ze napéti je nizsi, nez by odpovidalo nastavenému poctu ¢lankl. Zkontrolujte pocet ¢lankl
sady.

Procesor detekoval, Ze napéti je vy$Si, nez by odpovidalo nastavenému poctu ¢lanka. Zkontrolujte pocet ¢lanku
sady.

Objevi se pfi nabijeni lithiovych ¢€lankd, pokud napéti nékterého z €lankd pokleslo pod bezpeénou hranici.
Stiskem tl. INC, zatimco vystrazné hlaSeni je na displeji, mGzete zkontrolovat napéti na jednotlivych ¢lancich, a
odhalit tak, ktery je vadny.

Objevi se pfi nabijeni lithiovych ¢lankd, pokud napéti nékterého z €lankd vzrostlo nad bezpeénou hranici.
Stiskem tl. INC, zatimco vystrazné hlaSeni je na displeji, mazete zkontrolovat napéti na jednotlivych ¢&lancich, a
odhalit tak, ktery je vadny.

Objevi se pfi nabijeni lithiovych ¢lankd, pokud byl pferusen kontakt na kabelu nebo konektoru propojujicim jeden
¢lanek s balancerem v nabijeci. Stiskem tl. INC, zatimco vystrazné hlaseni je na displeji, mizete zkontrolovat
napéti na jednotlivych ¢lancich, a odhalit tak, ktery je vadny (nulové napéti).

Objevi se, pokud vnitfni teplota nabijeCe pfesahla bezpe€nou mez. Zastavte probihajici proces a nabije¢

nechejte vychladnout.

Objevi se, pokud nabije¢ pfi nabijeni neni schopen z néjakého divodu pokracovat v nabijeni dle nastavenych
parametrl. Nabije¢ za$lete k opravé.

Pozn.: Pokud nastavite pro vybijeni vy$Si jmenovité napéti, nez odpovida skute€nému poctu ¢lankd, nabije¢ prosté ukon&i nékolik vtefin po
zapnuti €innost (popf. vybije akumulator na nastavené napéti, pokud jeho pocatecni napéti bylo vyssi). Nejde o nebezpecny stav.

Alarm zrusite kratkym stiskem tl. BATT TYPE/STOP. Pred novym spusténim nejprve vyhledejte a odstrante zavadu!
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Programové blokové schéma.
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